LUND & STAUN:

Tomrer - Spedker - Murer

Arbejdspladsbrugsanvisning
Tillegsskema til sikkerhedsdatablad

Produlknavn

Geveko — Markespray Mercalin RS

Anvendelse

Meerkning og overfladebehandling af diverse materialer

Anvendelses-
begresensninger

M3 ikke anvendes af personer under 18 &r — OBS seerlige regler for lzarlinge

Opbevaring Opbevares pd lageret i original emballage.

Produktet kan medbringes i bilerne i original emballage.
Forholdsregler Produktet er klassificeret: Yderst Brandfarlig
ved brug Undgd inddnding af dampe og sprgjtetdge

Undgd kontakt med hud og gjne

Rygning og brug af &ben ild forbudt

Rygning, indtagelse af mad og drikke i arbejdslokalet ikke tilladt
Personlig ' Ved risiko for hudkontakt anvendes handsker af nitril.
beskyttelse Handskerne kasseres efter tilsmudsning.

Ved risiko for stzenk anvendes ansigtsskeerm eller taetsluttende
beskyttelsesbriller

Ved utilstrezkkelig ventilation anvendes dndedraetsvaarn af typen
A2P2

Ikke pdkraevet

Alle personlige vaernemidler medbringes i bilerne.
Opfyldning fra lagerreol i veerkstedet — Michael sgrger for indkgb.

Farstehjaelp

Farstehjeelpsudstyr og gienskyller opbevares i bilen / vaerkstedet.
Se ferstehjzelpsforanstaltninger i sikkerhedsdatablad punkt 4.

Forholdsregler Brand slukkes med skum, pulver eller vandtage.

ved brand Anvendelse af dndedraetsvaern under slukning er p8kraavet.
m Anvend aldrig vandstréle der kan sprede branden

Spild og uheld Veer opmasrksom pd brandfaren — Fiern eventuelle antzendelseskilder

Mindre maengder af spild kan tgrres op med kiud
Veer opmaerksom pé risikoen for selvantaendelse
Sterre meengder spild opsamles med granulat

M3 ikke udledes til kloak eller vandlab

Mindre maengder affald og tom emballage kan bortskaffes med almindelig
renovation

Spild og forurenet emballage skal afleveres pa kommunens modtagestation
i lukkede tzette beholdere

Kemigruppe: Ikke oplyst — Fraktion: Ikke oplyst — EAK-Kode: 14 06 03

Udskrevet: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Tom Riis
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Mercalin RS (aerosol)

LEVEI]

ANDORBRUGSANVISNING

Mercalin RS (aerosol)

Sidst eendret: 05-10-2007

Internt Nr: DK 465103

Erstatter dato:04-12-2006

él. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRAPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Fj

[] Godkendt for brug
L1 Godk. for Iab. brug
[IModificeret af Geveko Industri AB

HANDELSNAVN
GRUPPENAVN

Mercalin RS (aerosol)
21180000/22/32/42/52/61, 21181070, 21182002

ANVENDELSESOMRADE Til al slags me:rkermg hvor god holdbarhed snskes. Kan endog anvendes til
afmerkning pa gras og grus, f.eks. fodboldbaner og golfbaner.

Leveranderens varenummer
510(3-8), 4-6520(4,5,7)
arationsnummer
444139

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTOR

Virksomhed Geveko Industri AB

Adresse Box 13007

Postar. / sted SE-402 51 Goteborg,Sverige

Telefon +46 318446 10

Fax +46 312593 42

FORHANDLER

Virksomhed Trafik Produkter A/S

Adresse Longelsevej 34

Postnr. / sted DK-5900 Rudkebing

Land Danmark

Telefon +45 593024 24

Fax +45 593024 85

Nsdtelefon Bistandstype Opening Hours
+46 20 99 60 00

|

}2. FAREIDENTIFIKATION ]

Yderst

brandfarlig

GENERELT
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Mercalin RS {aerosol)
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YDERST BRANDFARLIG. GENTAGEN UDSAZTTELSE KAN GIVE T@R ELLER REVNET HUD. DAMPE

KAN GIVE SLOVHED OG SVIMMELHED.

3. SAMMENSATNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

0

Nr. | Stoffets navn Reg.Nr. EEC-Nr. Cas-nr, Vagt%% | Fareklasse/Anm.
1 |ethylacetat 208-500-4 | 141-78-6 | <209 (FERI-RET-
2 |xylen (isomerblanding) 215-535-7 | 1330207 | 5-100 |FRR20RE-RE
3 lethanol 200-578-6 64-17-5 < 10% F,Ri1
4 |organisk pigment (ikke mearkningspligtigt) 5-25% -

3 [alkydharpiks 67761-96-0 | 10-20%
7 |propan-/butanblanding 61641-74-5 | 30-60% F+RI12

Konc.=koncentration

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=wtsende, Xn=sundhedsfarlig, Ki=irriterende F=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst
brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljofarlig, Krefi=kreftfremkaldende, Mu=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk:,

\MMENSATNINGSKOMMENTARER

e afsnit 16 for forklaring om de indgiende komponenters R-sztninger.

%4,. FORSTEHIALPSFORANSTALTNINGER

0

GENERELT

Giv aldrig vaske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstles. Den bevidstlese lejres i aflast sideleje.

Ved vedvarende symptomer opsgges lege.

INDANDING
Frisk Tuft.

HUDKONTAKT

Fiern forurenede klzder. Vask huden med sebe og vand.

OJENKONTAKT

Skyl omgaende med vand i flere minutter. Spil gjet godt op. Kontakt snarest muligt lazge.

INDTAGELSE

Indtagelse ikke sandsynlig (aeosolddse).

25. BRANDBEK ZAMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Sluk med pulver, skum eller kuldioxid.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Yderst brandfarlig. Dampene kan allerede ved temperaturer under stustemperatur danne eksplosiv blanding med
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viercalin RS (aerosol)

luft. Brand danner t&t, sort rog. Brandrogen indeholder kuloxid, kuldioxid og hydrocarboner. Veer opmarksom pa
at ogsé den temte beholder udger en brandrisiko.

ANDEN INFORMATION
Udsatte beholdere flyttes og/eller afkales med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD N [j

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Personlige vernemidler som anvist i afsnit 8, kan veere pékravet.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJO
Undga udledning til aflob, Kontakt redningstjenesten ved sterre udslip.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRZAENSNING OG OPRENSNING

‘zmmes med sand, jord eller lignende og opsamles. Renger med vand.

7. HANDTERING OG OPBEVARING q

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Serg for tilstrekkelig effektiv ventilation. Undgd kontakt med huden og gjnene. M ikke udsettes for temperatur
over +50°C.

OPBEVARING

Opbevares som brandfarligt materiale. Opbevares tert 1 tzet lukket originalemballage, keligt men frostfrit.
Opbevaringstid 24 méneder ved handtering i henhold til givne forskrifter.

2 EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VARNEMIDLER [[j

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Alt arbejde med farlige kemiske produkter skal udferes i godt ventileret og héndteringsgodkendt omrade.
Mulighed for gjenskylning ber forefindes p4 arbejdspladsen. Fjern alle anteendelseskilder. Gnistdannelser pa
grund af statisk elektricitet skal forhindres.

ANDEDRATSVARN
Andedraztsvern mod organiske dampe/partikler (AX/P2).

OIJENVARN
Ved risiko for direlcte kontakt eller stzenk skal der anvendes beskyttelsesbriller.

HANDVARN

Ved risiko for direkte kontakt med produktet eller stzenk skal der anvendes beskyttelseshandsker.
Handskemateriale f.eks. PVA.
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Mercalin RS (aerosol) 07701710 11.52

HUDVARN

Ved risiko for direkte kontakt eller stenk ber beskyfttelseskleder anvendes.

GRAENSEVARDIER

Ingrediensnavn Cas-nr. Interval ppm meg/m3 Ar
ethylacetat 141-78-6 |8 timer 150 1994

xylen (isomerblanding) 1330-20-7 |8 timer 25 1956
ethanol 64-17-5 8 timer 1000

Anm.

;9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER D;

TILSTANDSFORM

Aerosol.

FARVE
BIA. Sort. Vielet. Gron, Orange. Gul. Hvid.

LUGT
Oplesningsmiddel.

OPLUSELIGHED

Organiske oplgsningsmidler.

Fysiske og kemiske parametre

Massefylde: 790-850 Eksplosionsgr., %-%: 0,6-12
Opleselighed i vand: <0.1 % Flammepunkt: <0

Viskositet: >Tmm?/s (40°C) Antzendelsestemp.: > 200

10. STABILITET OG REAKTIVITET L

STABILITET

Stabilt ved normal hdndtering.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventes dannet under normal handtering. Ved brand dannes kuloxier og
hydrocarboner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER L]

GENERELT

Oplesningsmiddeldampe kan fordampe fra produktet. Nedenfor nvnte symptomer gxlder egenskaberne for de
indgéende oplasningsmidler.
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Mercalin RS (aerosol) 07)01/10 1153

INDANDING

Kan fordrsage svimmelhed, trzthed, hovedpine og ildebefindende. Risiko for nedsat reaktionsevne, omtdgethed,
bevidstlashed ved hoje koncentrationer.

HUDKONTAKT

Hudkontakt virker affedtende, hvilket kan give redme, revner i huden og ved langvarig eller gentagen kontakt,
irritation.

OJENKONTAKT

Stenk i gjnene forfrsager steerk svie. Dampe virker irriterende.

INDTAGELSE

Tkke relevant.

12. MILJGOPLYSNINGER B

«. LOTOKSISITET

Ethylacetat:Lav giftighed for vandlevende organismer. Tilgngelige miljedata tyder pa at kun sterre lokale udslip
kan udgere en risiko. Lav giftighed for landlevende pattedyr. Normal hdndtering og mindre udslip anses ikke for
at udgere en risiko. Let nedbrydelig. Nedbrydes relativt hurtigt af naturligt forekommende mikroorganismer. Ved
spild eller udslip fordamper hovedparten. Ved nedtrengen i dybere jordlag besverliggores fordampningen
betydeligt. Bioakkumulere ikke i vandmiljeet.

Xylen:

Giftig for vandlevende organismer. Kan allerede ved lave koncentrationer og kortvarig eksponering forarsage hej
dedelighed eller forgifining af flere fiskearter og andre vandlevende organismer. Tilgengelige miljedata tyder pa
at kun sterre lokale udslip kan udgere en risiko for skader. Lav giftighed for landlevende pattedyr. Normal
hindtering og mindre udslip anses ikke for at udgere en risiko for skader.

Let nedbrydelig. Nedbrydes relativt hurtigt af naturligt forekommende mikroorganismer. Ved spild eler udslip
fordamper sterstedelen til atmosfzren hvor der sker en hurtig senderdeling. Bioakkumulere ikke i vandmiljget.

ANDEN INFORMATION

antitative data om produktets skologiske effekter er ikke tilgaengelige. Undga udslip til drikkevand, aflgb eller
Jurd.

13. BORTSKAFFELSE | q

GENERELT

Udger miljefarligt affald. Hvis spild eller affald ikke kan genindvindes eller destrueres i eget regi transporteres
dette til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

AFFALDSGRUPPER
14 06 03 (EWC-kod)

14. TRANSPORTOPLYSNINGER [_j
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Mercalin RS (aerosol)

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja

UN Nr. 1950

VARENAVN OG BESKRIVELSE:
AEROSOLER.

ADR/RID
Klasse: 2,5F Indpakningsgr.:
Fareseddel: 3
HAZ Nr. 23

IMDG
Klasse: 2.1 Indpakningsgr.:
Sub Risk: EMS: F-D, S-U
Marine Pollutant: P

IATA
Klasse: 2.1 Indpakningsgr.:

ANDEN INFORMATION
Transportbetegnelse: 1950 Acrosoler.
LGQ2.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING ﬂ

Yderst

brandfarlig
EU-Etiket Ja
SAMMENSATNING

sthylacetat (< 20 %), xylen (isomerblanding) (5 - 10 %), ethanol (<10 %), propan-/butanblanding (30 - 60 %),
Kodenummer
i o 3.&]
RISIKOSATNINGER

R12 Yderst brandfarlig. R66 Gentagen udssttelse kan give ter eller revnet hud. R67 Dampe kan give slovhed og
svimmelhed.

SIKKERHEDSSATNINGER

S$16 Holdes vk fra antzndelseskilder - Rygning forbudt. $23.3 Undg4 inddnding af aerosoler, S33 Traef
foranstaltninger mod statisk elektricitet. $38 Brug egnet andedratsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og m4 ikke udszttes for temperaturer ove 50 °C. M3 ikke

punkieres eller braendes. Heller ikke nér den er tomt, Udtemning m4 ikke finde sted imod &ben ild eller gledende
legemer.
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Mercalin RS (aerosol)
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16. ANDRE OPLYSNINGER

O

LEVERAND@ORENS ANMARKNINGER

Fuld tekst for R-sztninger angivet 1 afsnit 2:. R10 Brandfarlig,
R20 Farlig ved inddnding. R21 F arlig ved hudkontakt. R36 Irri
udsatielse kan give tor elier revnet hud. R67D
According to 91/155 EEC.

R11 Meget brandfarlig. R12 Yderst brandfarlig.

ferer gjnene. R38 Irriterer huden. R66 Gentagen
ampe kan give slovhed og svimmelhed.
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