Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produld: : Kwasny GmbH
Pr-nr.: Spray@aimg Heillbronner Str. 96
MAL 3-1 Belton Design Klarlak D-75831 Gundelsheim
Brugssted:

Lund og Staun A/S

Veerksted /Byggepladser

Anvendelse / p&fgringsmetode:

Spraymaling

Opbevaring:

Opbevares i kemiskabet pa vaerkstedet.

Begreensninger / uddannelseskrav:

Undgd kontakt med hud og gijne.

Undgé indénding af dampe.

Rygning og brug af dben ild forbudt

Sikkerhed / personlige vaernemidler:

Haender: Handsker af nitrilgummi

Ansigt: Ved risiko for staenk - Beskyttelsesbriller

Andedrast: Ved brug i lukket rum — Gasfiltermaske A2/P2

Arbejdstgi: Almindeligt

Vaernemidlerne opbevares pa reolen i lagerrummet ved vaerkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Farstehjeslp:
Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbeksempelse:
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.
Rggen er sundhedsskadelig.

Spild:
Opsamles med sand, jord eller granulat.
M3 ikke udledes til kloak eller vandligb.

Bortskaffelse:
Spild og rester bortskaffes i lukkede tzette beholdere
Afleveres pd kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemeaerkninger:
Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandgrens sikkerhedsdatablad
Ma ikke anvendes alene
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Sikkerhedsdatablad
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« Oplysninger om produktet
- Handelsnavn: belton Desion Klarlak

- Artikelnummer: REZ24
- Stoffets [praeparatets anvendelse Klar lok

: Producent/leverander:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel: 0049-(0)6269-95-20

- Oplysningsgivende omrdde: Product safety department

2 Sammensietning/oplysning om indholdssioffer

- Kemisk karakterisering
“ Beskrivelse: Blanding af nedenfor neevnte stoffer med ufarlige iblandinger.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 78-93-3 butanon
EINECS: 201-159-0
CAS: 106-97-8 butan
EINECS: 203-448-7

F: R 11-36-66-67| 10-25%

BrRI2 10-25%

CAS: 74-98-6 propan G Ft+ RI2-18 10-25%
EINECS: 200-827-9
CAS: 123-86-4 butylacetat R 10-66-67 10-25%

BINECS: 204-658-1

CA4S: 141-78-6 ethylacetar
EINECS: 205-500-4

CAS: 64742-88-7  |solveninaphtha (rdolie), middeltung aliphatisk
EINECS: 265-191-7

CAS: 1330-20-7 xylen
EINECS: 215-535.7

- Yderligere oplysninger: Teksten pé de anforte advarselssignaler findes i kapitel 16,

PR 11-36-66-67110-25%

B8IVn R 10-65 5-10%

o Xn R10-20/21-38 2,5-5%

| 3 Fureidentifikation

- Farebetegnelse:

Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig

- Oplysninger om scerligt fare for mennesker og miljo:
Produlter er merkningspligtigt i henhold il beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for
preeparater” i sidste geeldende udgave.
Ved lengere eller gentagen kontaks med huden kan der opsta dermatitis (hudbeteendelse) pé grund af
oplosningsmidless affedrende virkning.
Forsigtig! Beholderen er under tryk.
R 12 Yderst brandfarlig,
R 18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
R 36 Irriterer gjnene.

R 66 Gentagen udscettelse kan give tor eller revnet hud,
(fortszttelse pa side 2)
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sicle: 2/7
Sikkerhedsdatablad
ifolge 91/155/EOF

frykdato: 06.07.2004 revideret den: 06.07.2004

Handelsnavn: belion Design Klarlak

(fortsettelse fraside 1)
R 67 Dampe kan give slovked og svimmelhed,
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og mé ikke udscertes Jor temperaturer pd over 50° C. M8 ikke
punkieres eller braendes. Heller ikke, nér den er toms.
Udtomning ma ikke finde sted imod &ben ild eller glodende legemer. Opbevares fiernt fra enhver kilde til
anteendelse - Rygning forbudt
Opbevares uden for borns reekkevidde.
- Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de akruelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
Jaglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Forstelijeelpsforansteltninger .. -

- Efter inddnding: Tilforsel of frisklufi, i tilfelde of besverligheder skal legen soges.

" Efter hudkontaks: Skal omgdende vaskes af med vand og seebe, skylle gods efier.

* Efter ajekontakt;
Ojnene skal skylles flere minuter ved dbne gjeldg med rindende vand T tilfeelde af vedvarende besveerligheder
skal {eegen konsulteres.

- Efter slugning/Synkning: I tilfeldet of vedvarende besveerligheder skal leegen konsulieres.

5 Brandbekempelse

* Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystréle. Storre bronde skal bekeempes med vandspraystrile eller
alkoholbestandigt skum.
CO2, sand, slukningspulver. Vand skal ikke bruges.
Udsaite beholdere oftc¥les med vand
- For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidier:
Vand
Vand i fuldt strile
- Seerligt fare pa grund af stoffet, dets forbraendingsprodukter eller opstdende gasser:
Kan danne elsplosive gas-lufi-blandinger.
- Seerligt beskyttelsesudstyr: Andedratsbeskyttelsesapparat skal tages pa.

| 6 Forholdsregler over  for zids?ipf ved uheld _

- Personrelevante forsigtighedsforanstalininger:
Beskyttelsesudstyr skal baeres. Ubeskyttede personer skal holdes borte.
* Miljobeskyttelsesforanstalininger:
Indtreengen i kloakeringen eller i vandlob skal forhindres.
1 tilfeelde af indtrengen i vandlob eller kloakeringen skal de pégeeldende myndigheder underrettes.
Lad ikke komme i Hoakaflab/overfladevand/grundvand.
« Fremgangsmdde til rensning/optagelse:
For tilstroekkelig ventilation skal sorges.
Skal ikke skylles bort med vand eller vandige rensemidier.

7 Handtering og opbevaring

- Hindtering:
- Oplysninger om sikker brug:
Beskyt mod varme og direkte sollys.
For god ventilation/udsugning pd arbejdspladsen skal sorges.
Bemeerk emmissionsgreensen.
Anvendes kur i godt udlufiede omrider.
Sorg ogsa for god udlufining i gulvhajde (dampe er tungere end luft).
- Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:

Skal ikke sprayes mod flammer eller pé glodende overflader.
(fortszttelse pa side 3)
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side: 3/7
Sikkerhedsdatablad

ifolge S1/155/EOF
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Handelsrnavn: belfon Design Klarlak

(fortsettelse fra side 2)
Tendingskilder skal holdes borte - ingen Fygning.
OBS! Beholder stdr under tryk. Skal beskyttes mod solbesirdling og temperaturer over 50° C. Skal selv efter
brug ikke dbnes med magt eller brandes.

- Lagring:
“ Krav til lagerrum og beholdere:
Lagring pd et kaligi sted,
Myndighedernes bestemmelser vedrarende logringen af rykgaspakninger skal overholdes.
- Oplysninger om sammenlagring: Ikke nodvendig.
- Yderligere oplysninger om lagringsvilkdrene: Beskyttes mod varme og direkte sollys.

8 Elsponeringskontroljpersonlige veernemidler

- Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anleeg: Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
" Bestanddele med arbejdspladsrelevante greenseveerdier som skal overviges:
78-93-3 butanon

GV 145 mg/m’, 50 ppm
H

106-97-8 butan

GV’ 1200 mg/m®, 500 ppm
74-98-6 propan

GV[ 1800 mg/m? 1000 ppm
123-86-4 butylacetat
GV|710 mg/m® 150 ppm
141-78-6 ethylacetat

GV! 540 mg/m’, 150 ppm
1330-20-7 xplen

GV 109 mg/m® 25 ppm
H

- Yderligere oplysninger: Som grundlag tiente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

- Personligt beskyttelsesudstyr:
- Almindelige beskytielses- og hygiefneforholdsregler:
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og Joderstoffer.
Forurenet, gennemveedet bekledning skal tages af med det samme.
Heenderne skal vaskes for pauserne og ved arbejdsende.
Inddnd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undgd kontakt med ginene.
Undga kontakt med hud og gjne.
- Beskyttelse af dndedreettes:
Andedraetsbeskyrrelse i filfeelde of utilstreekkelig ventilering.
Beer egnet Gndedreeisvern i henhold il kodenummer. F) iltertype: min. kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko Jfor
langvarig eksponering til h¥je koncentrationer anvendes lufetilfYrt éndedreetsveern,
* Beskyttelse af haenderne:

- Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtrengeligt og bestandigt overfor produktet / stoffet / preeparater.
Ved valg af handskemarerialet skal der tages hajde for gennemtrengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.
- Handskemateriale
Valg af en egnet handske afhcenger ikke blot af maierialet, men ogsé af yderligere kvalitetskriterier og er
Jorskelligi fra den fabrikant til den anden. Do produkiet er et preparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pd forhind og skal derfor efierproves inden brugen.
Nitrilgummi
(fortswttelse pa side 4)
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side: 4/7
Sikkerhedsdatablad
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Handelsnave: belton Design Klarlak

(fortsetielse fra side 3)

- Handskematerialets gennemitreengningstid

Beskyttelseshandsker skal ved spild udskiftes siraks.

Hos handskefabrikanten skal man foresporge om den nojagtige gennemirengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af ajnene:

| Teetlukkende beskytrelsesbriller

- 9 Fysisk-kemiske egenskaber

- Generelle angivelser
Form: Aerosol
Farve: I overensstemmelse med produkibetegnelse
Lugt: Karakteristisk
- Tilstandscendring
Smeltepunkt/smelicomride: Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeomrdde: -44°C
- Flammepunki: -4°C
Uden drivmiddel.
- Teendingstemperatur: 265°C
- Selvanteendelighed: Produkiet er ikke selvantendeligt.
- Eksplosionsfare: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- Eksplosionsgrenser:
Nedre: 1,2 Vol %
Gvre: 11,5 Vol %
- Damptryk ved 20°C: 3600 hPa
- Densitet ved 20°C: 0,75 glem’
- Oploselighed/Blandbarhed med
vand: Ikke eller lidt Blandelig.
- Oplosningsmiddelindhold:
Organiske oplesningsmidler: 83,0 %
Indeholder drivmiddel.
Voc: 83,00 %
- Faststoffindhold: 17,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

- Termisk nedbrydning / betingelser der bor undgds: Ingen nedbrydring ved bestemmelsesmessig brug.
- Farlige reaktioner Reaktioner med syrer, alkalier og oxydationsmidler.
- Farlige nedbrydningsprodukter: I spor muligt.

11 Toksikolgz‘ske oplysninger . ' ' ' [

- Akut toksicitet:

- Klassificeringsrelevante LD/LCS50-veerdier:
64742-88-7 solventnaphtha (rdolie), middeltung aliphatisk
Oral l LD50 J >6500 mg/kg (rat)

(fortsettelse pa side 5)
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side: 5/
Sikkerhedsdatablad
ifolge 91/155/EQF

trykdare: 06 .07.2004 revideret den: 06.07. 2004

Handelsnavn: belton Design Klarlak

(fortszttelse fra side 4)

Inhalativ) LC50/4 b\ > 14 mg/l (rax)

- Primeere irritationsvirkning:
“ pd huden: Irviterer huden og slimhinderne.
- pd afnene: Irriterende virkning.
- Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ile kends.
- Yderligere toksikologiske oplysninger:
Pga. beregningsmetoden ifalge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidsigyldige
Jormulering opviser produktet falgende farer:
Lokalirriterende

L Dermal |LD30 >3000 mg/kg (vab)

;lzjljiﬁybp(}?syinger

- Almindelige oplysninger: Fareklasse for vand 1 (D) (selvklassificering): vinge fare for vand

13 Bortskaffelse -

* Produkt:
- Anbefaling: M3 ikhe aflesses sammen med husholdningsaffald. Indireengen i kloakeringen skal forhindres.

I - Det europeeiske affaldskatalog
’ 15011 O] Emballage, som indeholder rester af eller er forurener med farlige stoffer

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Boriskaffelse ifolge myndighedernes forskrifier.

I Transporioplysninger

* Transport ad landvejen ADR/RID (greenseoverskridende):

‘ ADR/RID-GGVS/E klasse: 2 5F Komprimerede, fordraabede eller under tryk oploeste gasser

- Kemler-tal: 23

- UN-nummer: 1950

- Emballagegruppe: -

- Godsets betegnelse: 1950 AROSOLBEHOLDERE

- Transport med sogdende skib IMDG:

- IMDG-klasse: 2.1

- UN-nummer: 1950

- Label 2.1

- Emballagegruppe: -

- EMS-nurumer: FD,S-U

" Marine pollutant/havforurenende: Nej

- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS

(fortszttelse pa side 6)
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side: 6/7
Sikkerhedsdatablad
ifalge DI/155/EOF
trykdato: 06.07.2004 revideret den: 06.07.2004
; Handelsnavn: belion Design Klarlak
I
(fortsettelse fra side 5)
F " Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
" ICAO/IAT A-kiasse: 2.1
* UNAD-nummer: 1950
- Label 2.1
- Emballagegruppe: -
L - Korrekt teknisk navn: AEROSOLS, flammable

|15 Oplysninger o regulering

" Deklaration efter EGF-dirchiiver:
Produktet er kategoriseret og maerket efter EF retningslinferne/forordningen om farlige stoffer.

- Produkiets kendingsbogstav og Sarebetegnelse:

Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig

* R-seetninger:
12 Yderst brandfarlig.
18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-lufiblandinger dannes.
36 Irriterer ginene.
66 Gentagen udsceitelse kan give ior eller reviet bud
67 Dampe kan give slovhed og svimmelhed.

* S-scetninger:
2 Opbevares utilgengeligt for born.
3/7  Emballagen opbevares tes lukket pa et koligt sted
23 Undgd indénding af aerosol-téger.
29/56 Ma ikke tommes i kloakaflob, aflever dette materiale og dets beholder 41 et indsamlingssied for farligt
affald og problemafiald
46 Ved indtagelse, koniakt omgdende lege o0g vis denne beholder eller etiket.
51 Ma kun bruges pd steder med god ventilation.

- Seerlig deklaration af bestemte tllavninger:
Beer egnet dndedretsvarn i henhold il kodenummer. F, iltertype: min. kombinationsfilter Al/P2. Ved risiko Jor
langvarig eksponering til h¥je koncentrationer anvendes lufitilfVrt éndedreetsveern.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udsecettes for temperaturer pé over 50° C. M ikke
punkieres eller brendes. Heller ikke, nér den er tomt
Udtemning ma ikke finde sted imod dben ild eller glodende legemer. Opbevares fiernt fra enhver kilde 1il
antendelse - Rygning forbuds
Opbevares uden for borns reekkevidde.

- Mal-Code 3-1

- Nationale forskrifter:

« Teknisk vejledning lufi:
Klasse | andel § ‘Vq
NK | 50-100 |

- Fereklasse for vand: Forellasse for vand ] (selvklassificering): ringe fare for vand

16 Andre oplysninger , ,
Oplysningerne stotter sig til vores nuverende viden, men udgor dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifier heller ikke noget kontraktligt retsforhold

" Relevante risikoangivelser
10 Brandforlig.

11 Meget brandforlig.
(fortszttelse pa side 7)




side: 7/7
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trykdato: 06.07. 2004 revideret den: 06.07.2004

Handelsnavn: belton Design Klariak

(fortszttelse fra side 6)
12 Yderst brandfarlig,

18 Ved brug kan brondbare dampe/eksplosive damp-lufiblondinger dannes.

20/21 Farlig ved indénding og ved hudkontakt

36 Irriterer gjnene.

38 Irriterer huden.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

66  Gentagen udsertelse kon give tor eller revret hud,

67 Dampe kan give slovhed og svimmelhed.

- Omrddet som udsteder datablad: Product safety department
- Kontakeperson: Hr. Augscheller
© * Dataene wndret i forhold 6l tidligere version
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